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1 Sommaire 
L’impression d’étiquettes fait partie du processus de suivi et d’identification qui peut aller d’une 
simple application d’impression d’étiquettes jusqu’à une solution d’impression d’étiquettes avec 
codes à barres et RFID basée sur des bases de données complexes. On peut vouloir associer 
des systèmes de gestion complexe d’entrepôt et de planning des ressources de l’entreprise 
(ERP). Lorsque les Sociétés s’agrandissent, elles cherchent à incorporer l’impression 
d’étiquettes à leur environnement IT d’une manière conviviale, peu coûteuse, facile à utiliser et  
à entretenir. Mais c’est toujours un défi d’intégrer une impression d’étiquette dans un système IT 
ou dans des applications pré existantes sans ajouter une couche de logiciel patrimonial ou prêt 
à utiliser qui requiert des lourds frais de personnalisation et d’amélioration. 

Lorsqu’on installe des solutions logicielles d’identification automatique et de collecte des 
données (AIDC), on recherche généralement des solutions qui répondent aux exigences 
suivantes:  

�  Développement d’un étiquetage aux normes et déploiement intégré au sein d’une 
Société. 

�  Intégration de l’impression d’étiquette Code à barres et RFID aux applications 
existantes, applications des systèmes hôtes et de logiciel patrimonial. 

�  Logiciel d’impression d’étiquette Code à barres et RFID avec interfaces utilisateur 
ultilingues et conformité Unicode. 

�  Impression d’étiquette Code à barres et RFID centralisée plutôt que conception et 
impression autonome.. 

�  Impression centralisée  à haut débit avec technologie d’impression multi threads pour 
imprimer simultanément sur de nombreuses imprimantes. 

�  Gestion centralisée de l’état des imprimantes, des files d’attentes et de la redirection 
des travaux d’impression 

�  Administration à distance et centralisée du déclenchement et du contrôle d’évènements 
à partir d’un poste de travail quelconque via L’Intranet de l’entreprise ou Internet. 

�  Journalisation centralisée de tous les travaux d’impression exécutes, des actions, des 
erreurs, alertes et autres évènements provenant de tous les postes de travail d’un 
réseau. 

�  Alertes par messageries multi canaux concernant l’état d’impression des étiquettes, les 
précautions et erreurs, via email, NetSend, flux RSS et SMS. 

�  Support de pilote d’imprimante comportant une impression multilingue, support Unicode 
et installation des pilotes par assistant. 

Le présent document montre comment utiliser NiceLabel pour intégrer l’impression d’étiquettes 
Code à barres et RFID dans une infrastructure IT existante et tout ce qui tourne autour de ce 
sujet. NiceLabel est uniquement utilisé en tant qu’outil de conception permettant d’imprimer des 
étiquettes à partir d’une application tierce, d’une service Web ou d’un périphérique externe. On 
peut résumer les options d’intégration de l’impression d’étiquettes avec des produits NiceLabel 
des trois manières suivantes: 

1. Méthode d’intégration API: change la structure de la programmation de l’application 
existante. 

2. Méthode d’intégration complémentaire : ajoute les fonctionnalités d’impression aux 
applications existantes en utilisant NiceWatch comme serveur intergiciel d’intégration. 

3. Méthode d’impression directe: exporte les fichiers d’étiquettes dans des applications 
tierces, imprimantes, périphériques mobile Windows et système SAP R/3. 

Pour en savoir plus sur ces différentes méthodes d’intégration de l’impression d’étiquettes avec 
NiceLabel et sur la gamme de produits NiceLabel, consulter les documents cités dans la section 
cinq ci-après ou notre site Internet NiceLabel  www.nicelabel.fr . 
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2 Défis de l’intégration 
Quand des entreprises disposent de sites de production et de distribution sur plusieurs 
emplacements et qu’elles interagissent avec des clients sur toute la planète, elles doivent faire 
face à de nouveaux défis avec leur système d’information. Les applications logicielles et les 
systèmes IT s’accroissent, les entreprises ajoutent de nouvelles applications en fonction de 
besoins spécifiques. Mais ajouter des logiciels supplémentaires conduit à un système 
informatique complexe qui mélange des applications patrimoniales avec d’autres applications 
prêtes à utiliser ou personnalisées. Pour mieux contrôler la croissance du système informatique, 
les entreprises réclament de plus en plus des solutions intégrées.  

Lorsqu’on installe des solutions logicielles d’identification automatique et de collecte des 
données (AIDC), on préfère utiliser une solution d’impression d’étiquette personnalisée ou 
intégrée plutôt que n’importe quel logiciel d’étiquetage Code à barres et RFID prêt à l’emploi. Il 
faut cependant pouvoir répondre aux questions suivantes: 

�  Comment combiner la collecte de données et l’impression des étiquettes sur les 
imprimantes thermiques lorsqu’on dispose d’une application de collecte des données 
qui n’imprime pas les codes à barres ou les étiquettes RFID conformément aux besoins 
du client? 

�  Comment intégrer une impression d’étiquettes avec code à barres et RFID dans un 
système de ressources type (ERP) si le système possédé ne peut pas imprimer ce type 
d’étiquettes et ne comporte aucune option de conception d’étiquette facile à utiliser? 

�  Comment imprimer des étiquettes en récupérant des données dans une application 
hôte utilisant des bases de données SQL, Microsoft Access, Oracle, DB2 ou autres? 

�  Comment imprimer des étiquettes sur tous les types d’imprimantes thermiques ou laser 
de l’entreprise, directement ou par l’intermédiaire du réseau de l’entreprise ou par 
Internet? 

�  Comment imprimer des étiquettes automatiquement sans même l’intervention d’un 
opérateur? 

�  Comment exporter des étiquettes dans une application logicielle tierce, un périphérique 
mobile Windows CE ou dans le système SAP R3/  qui réalisera l’impression de 
l’étiquette? 

�  Comment imprimer des étiquettes avec des données provenant de périphériques 
externes tels que des balances ou des lecteurs de code à barres? 

�  Comment imprimer des étiquettes sur plusieurs imprimantes simultanément? 

�  Comment gérer de manière centralisée l’impression d’étiquette à partir d’un poste de 
travail sans avoir à vérifier sur chaque imprimante ou poste de travail? 

�  Comment maîtriser l’impression d’étiquettes et gérer les déclenchements d’évènements 
à partir d’un poste de travail via l’Intranet de l’entreprise ou Internet? 

�  Comment paramétrer et recevoir des alertes et des messages concernant l’état 
d’impression des étiquettes, les avertissements et les erreurs? 

Souvent, l’impression des étiquettes à travers l’entreprise utilise des données qui ont déjà été 
collectées et mémorisées quelque part dans le système informatique. Il faudrait ajouter une 
application de conception d’étiquettes, mais tout en intégrant les opérations d’impression 
d’étiquettes au système informatique existant et aux applications avec lesquelles les opérateurs 
sont déjà familiarisés parce qu’ils les utilisent quotidiennement. Il faudrait que ces opérations 
d’impression d’étiquettes démarrent automatiquement de telle sorte que les utilisateurs finaux et 
les opérateurs ne réalisent pas qu’une application d’impression d’étiquettes tourne derrière 
l’application tierce ou le système hôte. En plus il faut résoudre tous ces défis avec une solution 
d’impression d’étiquettes facile à utiliser, conviviale et peu coûteuse 
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3 Méthodes d’intégration de l’impression 
d’étiquettes 

Avec la gamme des logiciels NiceLabel on dispose de plusieurs options d’intégration, savoir: 

1. Changer la structure de programmation de l’application existante (méthode d’intégration 
API). 

2. Ajouter des fonctionnalités d’impression à des applications existantes en utilisant un 
serveur d’intégration (NiceWatch).  

3. Exporter les fichiers d’étiquettes dans des applications tierces, des imprimantes, des 
périphériques mobiles Windows ou le système SAP R/3 (Méthode d’impression directe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégrer l’impression d’étiquettes dans une application existante ou un système informatique 
signifie que NiceLabel ne lancera pas lui-même l’impression d’étiquette. NiceLabel est 
seulement un outil  de conception pour créer l’étiquette. L’impression est lancée par une 
application tierce, un système ERP, un service Web, un périphérique mobile Windows, une 
imprimante autonome ou d’autres périphériques externes. Les sections suivantes présentent 
chaque méthode d’intégration en détail. 

 

Figure 1: Méthodes d’intégration de l’impression d’étiquettes 
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3.1 Méthode d’intégration API (Méthode de 
programmation) 

Les systèmes d’exploitation Windows fournissent différentes méthodes de communication entre 
les applications. NiceLabel est compatible avec toutes les possibilités de connectivité offertes 
par  Windows comme ActiveX Automation, Echange Dynamique de Données (DDE) et d’autres 
mécanismes qui permettent à des applications de prendre le contrôle total de NiceLabel. 
NiceLabel partage son traitement et son impression d’étiquettes avec une application externe 
via son moteur d’impression. En utilisant la méthode de programmation et le moteur 
d’impression de NiceLabel, on peut intégrer l’impression d’étiquettes dans un autre logiciel ou 
imprimer des étiquettes à travers le réseau de l’entreprise ou par Internet. Votre application ou 
le service Web contrôle le traitement de l’impression d’étiquettes; l’utilisateur final ne voit pas 
l’application d’étiquetage qui tourne derrière son application ou derrière le service Web.  

Les options de programmation de NiceLabel pour l’intégration de l’impression d’étiquettes 
concernent:  

�  ActiveX Automation pour bureau ou applications mobiles 

�  Les Pages Web Active Server  

�  Intégration .NET 

�  Echange Dynamique de Données (DDE) 

L’intégration API est la méthode d’intégration d’impression d’étiquettes la plus complexe mais 
aussi la plus performante. Grâce à la programmation ActiveX on dispose de souplesse et 
d’options de déploiement uniquement limitées par l’imagination et les capacités de 
programmation. 

3.1.1 ActiveX Automation 

Le processus d’intégration est souvent lié à une automation COM, ActiveX et OLE. L’interface 
d’automation ActiveX doit ressembler à un simple appel d’une fonction dans un programme 
personnel. La seule différence est que cette fonction est placée dans un autre programme ou un 
fichier .DLL et non dans le code du programme personnel. 

Pour intégrer un moteur d’impression NiceLabel dans une application, on peut utiliser différentes  
éditions de NiceLabel: NiceLabel Suite, NiceLabel Suite Print Only, NiceLabel Pro, NiceLabel 
Pro Print Only, NiceLabel SDK et Pocket NiceLabel. Toutes ces éditions comportent la 
fonctionnalité d’impression de NiceLabel. On peut les intégrer dans d’autres applications 
Windows par l’intermédiaire d’interfaces de programmation  .NET ou ActiveX (OLE Automation). 
L’édition NiceLabel Pocket PC Designer permet d’intégrer l’impression d’étiquettes dans des 
applications tournant sur des périphériques mobiles Windows CE. 

Note:  NiceLabel Print Center est vendu avec une édition NiceLabel Suite que l’on peut utiliser 
pour cette méthode d’intégration de la même manière qu’un produit NiceLabel Suite autonome. 
En ce qui concerne la présentation de toutes les éditions de NiceLabel utilisables pour intégrer 
l’impression d’étiquettes, se référer au NiceLabel Print Center 

NiceLabel Print Center est une solution d'étiquetage pour entreprise sur poste de travail  avec 
contrôle centralisé des clients NiceLabel dans un environnement réseau. NiceLabel Print Center 
est vendu avec une édition NiceLabel Suite comportant entre autres les modules NiceWatch, 
NiceLabel Pro designer et Pocket NiceLabel, et permettant d’utiliser les trois méthodes d’ 
intégration présentées dans ce White paper. 

Tableau comparatif des Editions NiceLabel section 5.8 de ce document. 
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Pour plus d’information, consulter le Guide de programmation  ActiveX et DDE  téléchargeable 
sur le site Internet NiceLabel : www.nicelabel.fr . 

3.1.2 Page Active Server sur le Web 

On peut aussi utiliser l’interface de programmation ActiveX pour intégrer l’impression d’étiquette 
avec NiceLabel aux pages Active Server. Ceci permet d’imprimer des étiquettes via Intranet et 
Internet en utilisant NiceLabel Pro et son moteur d’impression à l’arrière plan. Une page Web 
peut ressembler à la figure ci-dessous. Le serveur Web doit supporter l’écriture  ASP; et il faut 
installer NiceLabel sur le serveur parce que les objets COM de NiceLabel doivent être 
connectés au moteur d’impression NiceLabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code pour se connecter à NiceLabel et imprimer l’étiquette requise pourrait ressembler à 
l’exemple ci-dessous. Inclure d’abord ce code directement dans la principale application ASP 

var 
  LabelID: integer ; 
  Err, Det: string ; 
 
Begin 
  LabelID := Nice.LabelOpen ('label.lbl') ; 
  If (LabelID < 0) then begin 
    Err := Nice.ErrorMessage ; 
    Det := Nice.DetailedMessage ; 
    If Err <> '' then 
      Application.MessageBox (Err, 'Error', MB_OK); 
    End else begin 
      Nice.LabelSetVar (LabelID, 'Product', 
       'NiceLabel', -9999, -9999) ; 
    Nice.LabelPrint (LabelID, '1') ; 
    Nice.LabelClose (LabelID) ; 
  End ; 
End ;  

Figure 2 Exemple d’intégration ActiveX avec Borland Delphi 

Ouvrir l'étiquette 

Afficher le message 
d'erreur quand elle 
survient à l'ouverture de 
l'étiquette  

Définir la valeur de la 
variable 'Product' et 
imprimer une copie 
de l'étiquette 

Fermer l'étiquette 

 
Figure 3: Page Web Active Server  
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sur le  Web ou l’enregistrer comme fichier NICELABEL.ASP. Puis rappeler le code à partir de 
l’application ASP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour arriver à imprimer les étiquettes à partir du site Web site, connecter l’application à 
NiceLabel en utilisant la commande suivante: 

Set Nice = CreateObject("NiceLabel.Application") 
 

 

Cette procédure connectera l’application à NiceLabel Pro et son moteur d’impression. Créer une 
étiquette avec NiceLabel Pro et pour la page Web un formulaire avec un bouton d’impression 
sur lequel les utilisateurs doivent saisir les valeurs des variables de l’étiquette (voir figure 3 ci-
dessus). Quand l’utilisateur clique sur le bouton Imprimer du formulaire  du Web, le script ci-
dessus lance l’impression de l’étiquette avec les variables saisies.  

Pour plus de renseignements consulter le Guide de programmation ActiveX et DDE 
téléchargeable sur le site de NiceLabel : www.nicelabel.fr . 

3.1.3 Intégration .Net  

L’interface ActiveX de NiceLabel permet aussi une intégration aux applications .NET. Le 
“wrapper” de NiceLabel contrôle l’échange des bonnes données entre l’ActiveX de NiceLabel et 
les interfaces .NET. Le wrapper de NiceLabel permet d’utiliser des liens rapides avec l’interface 
ActiveX de NiceLabel, ce qui améliore la vitesse d’exécution. Ce wrapper NiceLabel .NET est 
intégré au logiciel NiceLabel. 

L’exemple de code qui suit affiche les ordres suivants: ouvrir une étiquette, récupérer une 
variable d’étiquette par nom et déterminer sa valeur, utiliser une imprimante spécifique et 
imprimer cinq (5) étiquettes. 

<% 
Dim ID, Result, Nice 
 
Set Nice = CreateObject("NiceLabel.Application") 
 
ID = Nice.LabelOpen("C:\Labels\ASP.lbl") 
Result = Nice.LabelSetVar(ID, "Product", 
Request.form("product"), 
 -9999, -9999) 
Result = Nice.LabelSetVar(ID, "Description", 
Request.form  
 ("description"), -9999, -9999) 
Result = Nice.LabelSetVar(ID, "Bar code", 
Request.form("barcode"), 
 -9999, -9999) 
 
Result = Nice.LabelPrint(ID, 1) 
 
Nice.Quit 
%>  

 

Figure 4: Exemple de Code Active Server Page  

Connecter à NiceLabel 
Pro 

Ouvrir l'étiquette 

Imprimer  

fermer NiceLabel Pro 

Définir les variables 
'Product', 'Description' 
et 'Bar code' de 
l'étiquette aux valeurs 
entrées sur le site 
Web 
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3.1.4 Dynamic Data Exchange (DDE) 

On peut utiliser une connexion DDE pour imprimer des étiquettes à partir d’applications 
Windows développées sous environnement standard de programmation, comme Microsoft 
Visual Basic, Borland Delphi, C, ou Microsoft Access. 

Pour créer une communication DDE, l’application cliente doit utiliser les paramètres DDE 
suivants: 

Service = NiceLabel 
Topic = LINE or JOB 

 

Si  on utilise ‘JOB’, Le contenu est le nom du fichier de commande qui doit être lancé. Si on 
utilise ‘LINE’, Le contenu est l’une des Commandes de NiceLabel. 

Ci-dessous, un exemple de code qui ouvrira et imprimera le fichier d’étiquette ‘dde.lbl’ en 
utilisant les valeurs des variables de cette étiquette provenant d’une application Microsoft 
Access. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements consulter le Guide de programmation ActiveX et DDE 
téléchargeable sur le site de NiceLabel : www.nicelabel.fr , ainsi que les exemples dans le 
dossier C:\Program Files\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Integration si NiceLabel est installé sur 
votre ordinateur. 

channel = DDEInitiate("NiceLabel", "Line") 
DDEExecute channel, "label ""c:\Program Files\ 
EuroPlus\NiceLabel\Samples\Integration\dde.lbl"" " 

 
DDEExecute channel, "set Product = " + Chr$(34) + 
[Product] + Chr$(34) 
DDEExecute channel, "set Quantity = " + Chr$(34) + 
[Quantity] + Chr$(34) 
DDEExecute channel, "set BarCode = " + Chr$(34) + 
[BarCode] + Chr$(34) 
DDEExecute channel, "print 1" 
 

Figure 6:Exemple de Dynamic Data Exchange avec Microsoft Access 

'Instantiate NiceLabel Application and Label objects  
Dim nlApp As New NiceLabel4WR.NiceApp 
Dim nlLabel As New NiceLabel4WR.NiceLabel = 
nlApp.LabelOpenEx("C:\Sample.lbl") 

 
'Get collection of variables from label 
Dim nlVarList As NiceLabel4WR.VariableList = nlLabel.Variables 
'Set values for specific variables 
Dim tmpVar As NiceLabel4WR.WRVar 
tmpVar = nlVarList.FindByName("TestVar1") 
tmpVar.SetValue("Test Data") 
 
'Set printer and print 5 labels 
nlLabel.PrinterName = "ZEBRA LP 2844-Z" 
nlLabel.Print("5") 
nlApp.Quit 

Figure 5: Microsoft Visual Basic.NET Sample 

Ouvrir l'étiquette 

Définir  les variables 
'Product', 'Quantity' et 
'Bar code' 

Imprimer une étiquette 

Connecter à NiceLabel 
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3.2 Méthode d’intégration utilisant NiceWatch 
Dans de nombreuses organisations le système ERP démarre souvent sur un ordinateur central 
qui tourne ou non sous un système d’exploitation Windows. Mais l’intégration de l’impression 
d’étiquette dans un système ERP en modifiant le code source peut s’avérer très coûteuse, voire 
impossible. De plus, les entreprises peuvent avoir des installations sur toute la planète et utiliser 
des communications TCP/IP et des e-mails pour envoyer des données et imprimer des 
étiquettes à partir d’un point central sur toutes sortes d’imprimantes en réseau.  

La gamme des produits NiceLabel propose deux modules qui fournissent une méthode 
d’impression d’étiquettes sans programmation:  

- NiceWatch: module d’intégration pour impression centralisée d’étiquettes. 

- NiceWatch Server: Le module de production haut débit pour l’intégration d’impression 
d’étiquettes centralisée au niveau d’une entreprise. 

NiceWatch est l’un des modules de NiceLabel Suite, solution logicielle complète pour la 
conception et l’impression d’étiquettes dans un environnement autonome. NiceWatch Server est 
un module de NiceWatch Enterprise, solution destine à l’intégration centralisée de l’impression 
d’étiquettes multi lignes et à haut débit dans un environnement réseau d’entreprise. 

Note:  Ce chapitre présente la méthode d’intégration avec les modules NiceWatch. Quand on 
parle de NiceWatch, on peut utiliser aussi bien NiceWatch que NiceWatch Enterprise. Mais 
certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu’avec NiceWatch Enterprise, c’est alors 
clairement indiqué. 

Les modules NiceWatch comportent les fonctionnalités suivantes: 

�  Impression automatisée des étiquettes à codes à barres et RFID sur le système 
ERP déclenchée par des évènements prédéfinis. 

�  Impression d’étiquettes avec code à barres sur un nombre illimité d’imprimantes 
dans toute l’entreprise via le réseau. 

�  Impression d’étiquettes à codes à barres et RFID sur un ordinateur réseau lancée 
par un périphérique mobile Windows CE. 

�  Analyse et organisation des données provenant de flux de données structurées ou 
non structurées (Par exemple fichier de factures) sur les variables de l’étiquette. 

�  Importation de données XML à partir de Oracle WMS et MSCA et impression des 
formats d’étiquettes à codes à barres et RFID dans toute l’entreprise. 

�  Possibilités d’impression de gros volumes d’étiquettes sur plusieurs lignes 
d’impression avec un nombre particulier de moteurs d’impression general ou local 
par un seul déclencheur (uniquement avec NiceWatch Enterprise). 

�  Journal des activités d’impression sur un serveur central (uniquement avec 
NiceWatch Enterprise). 

�  Configuration d’alertes pour notification d’erreurs (uniquement avec NiceWatch 
Enterprise). 

�  Importation de données au format Health Level 7 (HL7) et exécutions d’actions HL7 
(uniquement avec NiceWatch Enterprise avec support HL7). 

NiceWatch et NiceWatch Enterprise apportent une solution d’impression d’étiquettes en temps 
réel, à la demande et automatisée pour tous les environnements informatiques. 
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Paramétrer  NiceWatch en serveur d’impression pour lancer l’impression d’étiquettes ne 
nécessite aucune connaissance de programmation, ni aucune modification du système 
informatique. Il suffit de définir les caractéristiques suivantes: 

�  Evènements déclencheurs 

�  Actions déclenchées 

�  Organisation des filtres de données (option) 

�  NiceCommandes (option) 

3.2.1 NiceWatch et NiceWatch Enterprise 

Le module NiceWatch de NiceLabel Suite Standard diffère de NiceWatch Enterprise sur un 
point particulier: Il est prévu pour réaliser des impressions avec un nombre limité de requêtes 
simultanées. 

NiceWatch Enterprise est une solution particulièrement puissante permettant d’utiliser plusieurs 
imprimantes et d’avoir plusieurs demandes d’impression simultanées. NiceWatch Enterprise 
dispose aussi du module  Enterprise Print Manager sur lequel est enregistré le journal des 
postes NiceLabel et géré tout le processus d’impression d’étiquettes, de façon centralisée. Pour 
plus de renseignements se reporter au chapitre NiceLabel Enterprise Print Manager de ce 
document. 

 

Figure 7: NiceWatch et NiceWatch Enterprise  
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Fonctionnalités NiceWatch 
NiceWatch 
Enterprise 

Impression automatisée d’étiquettes avec Code à barres et 
RFID 

x x 

Intégration ERP & WMS (par exemple, Oracle, SAP R/3) x x 

Options déclencheurs (Fichiers, Port série, Email, TCP/IP) x x 

Analyse et Lien des données entrantes x x 

Journalisation (Travaux d’impression, Actions, Evènements, 
Erreurs) 

x x 

Impression Haut débit  x 

Impression multi threads avec plusieurs moteurs d’impression  x 

Portail Web pour une gestion centralisée de l’impression 
d’étiquettes 

 x 

Système d’alertes multi canaux  x 

Gestion centralisée de NiceWatch Server (Déclencheurs, 
Evènements) 

 x 

Support messagerie globale pour la Santé Health Level 7 (HL7)  x1 

3.2.2 NiceWatch Enterprise avec support HL7  

HL7 (Health Level 7) est un standard de messagerie dans le domaine de la santé. Son interface 
de messagerie permet à tous les intervenants dans ce domaine de communiquer les uns les 
autres dans un langage commun. 

NiceWatch Enterprise avec support HL7 est un logiciel d’impression d’étiquettes qui intègre 
l’impression des formulaires d’admission et d’occupation et des documents d’identité dans le 
Système Informatique Hospitalier (HIS), des laboratoires (Laboratory Information System (LIS), 
et de la Pharmacie (Pharmacy Information System (PIS). Pour plus de renseignements, 
consulter le WhitePaper Patient Safety with Bar Code and RFID Labeling Identification sur le site 
www.nicelabel.fr . 

3.2.3 Evènements déclencheurs 

Les produits NiceWatch sont des applications évènementielles qui contrôlent différents 
systèmes d’évènements. Lorsque NiceWatch détecte une modification dans un évènement, il 
déclenche des actions prédéfinies. Les données qui déclenchent l’action sont utilisables pour 
lancer le processus d’impression d’étiquettes; elles peuvent aussi apporter les valeurs des 
variables de l’étiquette.  

NiceWatch propose quatre options de déclencheurs: 

                                                      
1 Available in NiceWatch Enterprise with HL7 Support product 
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Déclencheur 
fichier: 

Un évènement déclencheur fichier survient lorsqu’une modification est 
effectuée dans un fichier ou un dossier surveillé (ex: une modification de 
la date du fichier). Par exemple, l’ordinateur sur lequel NiceLabel tourne 
est connecté au même réseau que le serveur ERP de l’entreprise qui 
comporte la base de données principale. Quand il faut imprimer une 
étiquette, l’application ERP du serveur exporte la partie de la base de 
données contenant les données nécessaires pour l’étiquette. Ces 
champs de données sont mémorisés dans un fichier texte ASCII sur le 
disque partagé en réseau. NiceWatch détecte le nouveau fichier ou le 
changement du fichier et lance l’impression de l’étiquette. Les valeurs des 
variables sont extraites du fichier texte et transférées sur l’étiquette pour y 
être inscrites au moment de l’impression. 

Le fichier contrôlé peut être un des suivants: 

1. Un fichier ‘factice’ ne contenant aucune donnée, et qui fait 
seulement démarrer une action définie. 

2. Un fichier Texte contenant une base de données texte ou des 
données XML. 

3. Un fichier Texte contenant des données non structurées. 

4. Un fichier .JOB contenant des NiceCommandes. 

 

�
���

� �
�

�
���

� �
	�


�

 

Figure 8: flux de travail du déclencheur fichier 

 

Déclencheur 

COM Port: 

NiceWatch récupère des données reçues sur le port série COM et 
déclenche une action. NiceWatch peut recevoir des données de 
différents formats. Par exemple, un scanner relié au port série scanne le 
code à barres pour en tirer les données. NiceWatch accepte cette 
donnée et lance l’impression de l’étiquette. NiceLabel Pro ouvre l’étiquette 
et tire un enregistrement spécifique de la base de données qui 
correspond avec les données scannées. Ce scénario est valable pour 
tous types de données provenant de périphériques en série, comme des 
balances, par exemple. 

NiceWatch peut aussi communiquer avec un périphérique série via des 
fonctions en script Visual Basic. Les données reçues sont analysées avec 
des filtres ou manipulées ensuite en utilisant Visual Basic. 

 



Intégrer l’impression d’étiquettes avec NiceLabel   2006 

www.nicelabel.com 15  

 

Figure 9: déclencheur Port série 

 

Déclencheur 

Email: 

 

 

NiceWatch surveille un e-mail sur tous les serveurs d’e-mail POP3. 
Lorsqu’un e-mail arrive, un évènement e-mail se déclenche et les actions 
prédéfinies sont exécutées. L’objet du message électronique détermine si 
l’évènement est déclencheur ou non. Le corps du message peut contenir 
les valeurs des variables ou bien des NiceCommandes qui précisent tous 
les détails de la procédure d’impression d’étiquettes. 

Le déclencheur e-mail permet effectivement à deux ou plusieurs endroits 
non connectés à un réseau privé (Virtual Private Network (VPN) 
d’envoyer facilement et de manière sécurisée des données les uns aux 
autres de manière à imprimer des étiquettes à distance. Les soucis de 
pare-feu sont éliminés par des messages électroniques en  texte clair. 

  

 

Figure 10: Déclencheur email 
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Déclencheur 
TCP/IP: 

L’ordre de lancement d’une impression d’étiquettes et même les donnés 
de l’étiquettes peuvent arriver sur tous les numéro de port TCP/IP. Les 
périphériques mobiles qui collectent les données en temps réel peuvent 
envoyer des requêtes d’étiquette sur la même infrastructure sans fil et 
imprimer ces étiquettes sur n’importe quelle imprimante du réseau de 
l’entreprise. 

Par exemple, on utilise un ordinateur portable dans l’entrepôt de l’usine 
pour collecter les données. Cet ordinateur dispose d’un scanner de code 
à barres intégré. On scanne le code à barres sur Pocket NiceLabel qui 
traite les données de l’étiquette, prépare un fichier de commande de lot 
(fichier .JOB) et transmet les données par protocole TCP/IP à NiceWatch 
qui tourne sur le serveur. En fonction des données scannées sur le code 
à barres, NiceLabel recherche la base de données de l’entreprise et 
imprime l’étiquette avec les données spécifiées. 

Le déclencheur socket TCP/IP permet à tous les périphériques mobiles 
collecteurs de données et aux applications sous UNIX d’envoyer des 
demandes d’étiquette à NiceWatch. Les applications UNIX n’ont pas 
besoin d’utiliser le FTP ou Telnet pour envoyer un fichier sur un serveur 
Windows afin de déclencher une impression d’étiquettes. 

 

��
��

����

�
�
���

 

Figure 11: Déclencheur TCP/IP  

3.2.4 Actions du déclencheur 

Chaque évènement doit avoir une action définie. Lorsque d’un évènement survient (arrive d’un 
fichier, une communication sur port COM ou sur TCP/IP, un courrier électronique) les actions du 
déclencheur disent à NiceWatch ce qu’il doit faire. Ces actions incluent des commandes comme 
par exemple : 

�  ‘Ouvrir l’étiquette’ 

�  ‘Donner telle valeur à la variable de l’étiquette’ 

�  ‘sélectionner telle imprimante pour l’impression’  

�  ‘Imprimer le nombre d’étiquettes demandées’ 

S’il est impossible d’exécuter une action, NiceWatch enregistre une description de l’erreur dans 
le journal, ce qui permet d’identifier le problème et de le résoudre. 
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3.2.5 Filtres des données 

NiceWatch comporte des capacités puissantes pour analyser les données entrées, extraire les 
champs de données requis en fonction de certains critères et les lier aux variables définies sur 
l’étiquette. Si les données reçues du déclencheur (fichier, port COM, email ou TCP/IP) ne 
doivent pas être utilisées immédiatement par NiceWatch, il faut utiliser les options de filtre de 
NiceWatch pour limiter l’extraction des données aux éléments nécessaires pour l’impression 
des étiquettes. Il s’agit d’une fonction en option à n’utiliser qu’en cas de nécessité. 

NiceWatch et NiceWatch Server offrent  trois (3) types de filtre pour traiter les données des 
fichiers texte, qu’ils soient structurés ou non: 

�  Analyse de document de fichiers texte non structurés 

�  Analyse de base de données texte, de fichiers de texte structuré et de base de 
données 

�  Analyse de base de données XML de fichiers XML 

NiceWatch Enterprise avec support HL7 offre un quatrième type de filtre: 

�  Analyse des données au format HL7 

Analyse de document 

 

 

Analyse le fichier texte non structuré pour rechercher les données à 
imprimer sur l’étiquette. Ces fichiers texte non structurés sont 
par exemple des rapports, factures ou fichiers de flux de données 
imprimante. ‘Non structuré’ signifie que les données ne sont pas 
organisées dans un format de type table. Les données ne sont pas 
rangées en lignes et colonnes séparées par un caractère comme 
une virgule ou ne sont pas en colonnes de largeur fixe. NiceWatch 
peut extraire d’un fichier non structuré des données spécifiques qui 
doivent être assignées à certaines variables. 

La facture ci-dessous affiche les données surlignées à imprimer sur 
l’étiquette. En principe, on extrait les lignes avec les données, puis 
on utilise les champs de données individuellement sur l’étiquette. 
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La colonne ‘Quantity’ de la facture ci-dessus détermine le nombre d’étiquettes pour lesquelles 
NiceWatch va  déclencher l’impression (au total quatre (4) étiquettes). Voir ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13: fichier non structuré: étiquettes imprimées avec NiceWatch 

  

  

Invoice 

One Portals Way, Twin Points WA 98156 
Phone: 1-206-555-4756 

 
Date: 20-feb-2005 
 
Ship To:      Bill To: 
SPAR Supermarkt     Richter Supermarkt 
Starenweg 5      Grenzacherweg 237 
Geneve 1204      Geneve 1203 
Switzerland      Switzerland 

 

Order Customer Salesperson Order Date Required Date Ship Via 
11075 RICSU Laura Callahan 06-may-1998 03-jun-1998 United Package 
 

Product ID Product Name Quantity Unit Price Discount Extended 

--------------------------------------------------------------- 

     2 Chang        1        � 190,00      15%      � 161,50 
    46 Spegesild    1        � 120,00      15%      � 102,00 

        76 Lakkalikoori 2         � 18,00      15%       � 30,60  

 
Subtotal: � 294,10 
Freight:   � 55,00 

   Total:    
� 349,10  

Figure 12: Fichier texte de données non structurées 
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La figure ci-dessous présente un autre type de document non structuré (fichier de flux 
imprimante) qu’on peut analyser avec le filtre Analyse de Document. NiceWatch extrait les 
champs de données surlignés et les lie avec les variables de l’étiquette. Les champs de 
données provenant du flux de données d’une imprimante peuvent être imprimés sur une autre 
imprimante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce filtre, qui analyse et organise, fonctionne avec tous les types de fichiers non structurés 
utilisables comme source pour les données variables de l’étiquette. Le filtre de NiceWatch 
permet d’automatiser facilement l’extraction des champs de données requis et de les imprimer 
sur l’étiquette. 

 

Analyse de base  de 
données texte 

 

 

 

Analyse le fichier texte structuré pour récupérer les données à 
imprimer sur l’étiquette. Les fichiers texte structurés  sont des 
fichiers texte ASCII avec les données de l’étiquette et 
éventuellement les renseignements concernant l’étiquette et 
l’imprimante, ou des fichiers XML. ‘Structuré’  signifie que les 
données sont organisées dans un format table, avec des champs 
de données d’une largeur déterminée ou des champs de données 
séparés par un caractère. Voir les figures ci-dessous.  

Les exemples ci-dessous présentent une base de données texte 
comportant des champs formatés en colonnes ayant une longueur 
fixe et une base de données avec des champs de données séparés 
par des virgules. Chacune des lignes du fichier contient un 
enregistrement avec des champs de données pour une seule 
étiquette. Chaque colonne fournit les données pour une variable de 
l’étiquette. Si les données du déclencheur sont disponibles dans un 
formulaire structuré, NiceWatch peut les utiliser immédiatement 
dans les champs variables de l’étiquette. 

 

 

 

 

1161890-03 1161890 378 67871130 HALTER  
1162008-03 1162008 884 67871350 FUSSRASTENPL 
1162132-03 1162132 150 67871125 BREMSHEBEL  
1162212-03 1162212 105 67871134 LAGERBOCK 

Figure 15: Fichier structuré: Base de données texte ASCI 

Test,200,2 

Software,101,1 

Printing,55,3 

Figure 16: Fichier Structuré: Champs 
de données séparées par des virgules 

^XA~TA000~JSO^LT0^MMT^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR6,6^MD0^JUS^LRN^CI0^XZ 
^XA^LL0480 
^PW719 
^FT399,171^A0N,28,28^FH\^FDRichter Supermarkt^FS 
^FT52,171^A0N,28,28^FH\^FDSPAR Supermarkt^FS 
^FT294,231^A0N,28,28^FH\^FD2^FS 
^FT294,268^A0N,28,28^FH\^FDChang^FS 
^FT294,305^A0N,28,28^FH\^FD1^FS 
^FT295,380^A0N,28,28^FH\^FD � 349,10^FS 
^FT294,343^A0N,28,28^FH\^FD � 190,00^FS 
^FT152,89^A0N,68,67^FH\^FDReport Label^FS 
^FT397,140^A0N,28,28^FH\^FDBill To:^FS 
^FT52,140^A0N,28,28^FH\^FDShip To:^FS 
^FT52,231^A0N,28,28^FH\^FDID:^FS 
^FT52,268^A0N,28,28^FH\^FDProduct name:^FS 
^FT52,305^A0N,28,28^FH\^FDQuantity^FS 
^FT94,448^A0N,23,24^FH\^FDNiceWatch Sample Printed from NiceLabel 
Software.^FS 
^FT52,343^A0N,28,28^FH\^FDPrice:^FS 
^FT52,380^A0N,28,28^FH\^FDTotal:^FS 
^PQ10,0,1,Y^XZ 

Figure 14: Fichier non structuré: Fichier d’impression du flux de données 
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Analyse de base de 
données XML  

 

 

 

Analyse un fichier XML pour récupérer les données à imprimer sur 
l’étiquette. L’exemple ci-dessous représente le fichier non structuré 
(facture) de l’exemple ci-dessus en fichier XML provenant d’Oracle. 
NiceWatch analyse le fichier et déclenche l’impression des valeurs 
sur l’étiquette (même sortie que ‘Report Label’ ci-dessus). La 
structure XML fournit les éléments, les attributs et le nom des 
variables qui sont imprimées sur l’étiquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <?xml version="1.0" standalone="no"?>   
<!DOCTYPE labels SYSTEM "label.dtd"> 
<labels _FORMAT="C:\My Documents\My Labels\xmlinvoice.lbl" 
_JOBNAME="SampleJob001" _QUANTITY="2" _PRINTERNAME="ZEBRA R4MPlus"> 
  <ShipTo>SPAR Supermarkt</ShipTo> 
  <BillTo>Richter Supermarkt</BillTo> 
  <label> 
    <variable name="ID">2</variable> 
    <variable name="ProdName">Chang</variable> 
    <variable name="Quantity">1</variable> 
    <variable name="Price"> � 190,00</variable> 
  </label> 
  <label> 
    <variable name="ID">46</variable> 
    <variable name="ProdName">Spegesild</variable> 
    <variable name="Quantity">1</variable> 
    <variable name="Price"> � 120,00</variable> 
  </label> 
  <label> 
    <variable name="ID">76</variable> 
    <variable name="ProdName">Lakkalikoori</variable> 
    <variable name="Quantity">2</variable> 
    <variable name="Price"> � 18,00</variable> 
  </label> 
  <TotalPrice> � 349,10</TotalPrice> 
</labels> 

Figure 17: Fichier structuré: Fichier Oracle XML 
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Analyse HL7  

 

 

Analyse un fichier au format HL7 (ou un flux de données arrivant 
par le port TCP/IP)  pour y récupérer les données à imprimer sur 
l’étiquette. L’exemple ci-dessous montre un fichier structuré en 
fichier HL7 provenant d’un Système hospitalier standard (Hospital 
Information System (HIS). NiceWatch Enterprise avec support HL7 
analyse le fichier et déclenche l’impression des valeurs sur 
l’étiquette. La structure HL7 fournit les éléments (exemple ci-
dessous: nom de l’hôpital, nom et adresse du patient, description 
des problèmes de santé), les attribue et imprime le nom des 
variables sur l’étiquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, consulter les  Guides Utilisateur NiceWatch et NiceWatch 
Enterprise NiceWatch téléchargeables sur le site Internet de NiceLabel : www.nicelabel.fr .. 

3.2.6 NiceCommandes 

Les NiceCommandes permettent de lancer une impression d’étiquettes à partir de fichiers .JOB, 
d’une communication DDE, de NiceWatch,de NiceWatch Server et de NiceForm. Chaque 
NiceCommande démarre dans une nouvelle ligne  et toutes les NiceCommandes sont 
exécutées une par une du début à la fin du fichier. Les NiceCommandes les plus utilisées sont 
les suivantes: 

�  LABEL – Pour ouvrir le fichier d’étiquette 

�  SET – Pour déterminer la valeur de la variable 

�  PRINT – Pour imprimer l’étiquette dans la quantité désirée 

MSH|^~\&|KEANE|DUNN MEMORIAL 
HOSP|LANIER||20041211130111||ADT^A01|20041211130111984000|P|2.3|||AL|Al| 
EVN|A01|20041211130110|||KHORNUNG| 
PID|1||41276^^^^^1||BAKER&SIR^KATHY^L^^|^^^^|19580628|F|^^^^|C|4091 POPCORN 
CHURCH ROAD^^SPRINGVILLE^IN^47462^^P^^LD~^^^^^^C^^|LD|(812)279-
8822~|||M|PENT|1016229^^^^^1|307748557|||||||| 
NK1|1|BAKER^ROBERT^G^^|HU|4091 POPCORN CHURCH 
ROAD^^SPRINGVILLE^IN^47462|(812)279-8822|(812)334-
9500|||||||||||||||||||||||||||||||| 
PV1|1|E|ER^3-1^^1|01|||1760^ADAMSON, CHRIS|5100^CRATON, DEBORAH 
W||ER||||07||EMPL|1760^ADAMSON, 
CHRIS|R|1016229|BLUE|||||||||||||||||||1|||||20041211125845|||.00||||| 
PV2||E|INJURY TO RIGHT 4TH FINGER||||||||||||||||||| 
DRG||| 
GT1|1|743674|BAKER^KATHY^L^^||4091 POPCORN CHURCH 
ROAD^^SPRINGVILLE^IN^47462|(812)279-8822||19580628|F||01|307748557|||1|DUNN 
MEMORIAL HOSPITAL|1600 23RD STREET^^BEDFORD^IN^47421|(812)275-
3331||01|||||||||47115||||||||||||||||||||DIETARY AIDE||DUNN MEMORIAL 
HOSPITAL||01| 
IN1|1|PPO|BLGE|BLUE CROSS GE|PO BOX 37010^^LOUISVILLE^KY^40233-
7010||(800)295-4119|39029|GE|39029|GENERAL 
ELECTRIC|||||BAKER^ROBERT^G^^|02|19551014|^^^^|Y||1|||||Y|||||||||GEP810003
093||||||01|M|301 N CURRY PIKE^PO BOX 42^BLOOMINGTON^IN^47402-0042| 
IN2||313642565|                                                            
MSH|^~\&|KEANE|DUNN MEMORIAL 
HOSP|LANIER||20041211130111||ADT^A01|20041211130111984000|P|2.3|||AL|Al| 
EVN|A01|20041211130110|||KHORNUNG| 
PID|1||41276^^^^^1||LOBODA^GREGA^L^^|^^^^|19580628|F|^^^^|C|4091 POPCORN 
CHURCH ROAD^^SPRINGVILLE^IN^47462^^P^^LD~^^^^^^C^^|LD|(812)279-
8822~|||M|PENT|1016229^^^^^1|307748557|||||||| 
NK1|1|BAKER^ROBERT^G^^|HU|4091 POPCORN CHURCH 
ROAD^^SPRINGVILLE^IN^47462|(812)279 - 8822|(812)334 -

Figure 18:Fichier structuré: fichier HL7  
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Les NiceCommandes sont généralement utilisées dans les fichiers JOB imprimés à partir de 
NiceWatch. Un fichier .JOB est un simple document texte contenant les NiceCommandes. Voir 
l’exemple de fichier .JOB ci-dessous. 

 

 

3.3 Méthode d’impression directe (Exporter les étiq uettes) 
La méthode d’impression directe s’applique aux applications logicielles ou aux périphériques qui 
impriment des étiquettes mais ne comportent pas d’outil convivial pour la conception 
d’étiquettes. On peut exporter les étiquettes dessinées avec NiceLabel Pro dans une application 
tierce à partir de laquelle on les imprimera. Par exemple, si on ne dispose pas d’outil convivial 
sous SAP R/3 pour concevoir les étiquettes, on peut les dessiner avec NiceLabel Pro et les 
exporter  au format SAP R/3. . On peut aussi exporter les étiquettes dessinées avec NiceLabel 
Pro vers d’autres applications, sur une imprimante autonome ou sur les périphériques mobiles 
Windows. . L’étiquette exportée est traitée dans l’application tierce ou téléchargée sur une 
imprimante pour y être imprimée. NiceLabel Pro fonctionne alors comme un outil de conception, 
il ne participe pas aux processus d’impression. 

Le fichier d’étiquette exporté est un fichier de commande d’impression semblable au fichier 
d’impression généré par l’option Imprimer dans un fichier de la boite de dialogue Imprimer  de 
tous les logiciels Windows. Le fichier d’étiquette exporté contient entre cochets une séquence 
de caractères spécialement formatés dans le flux de données, décrivant l’endroit où les valeurs 
des objets variables doivent être insérées sur l’étiquette lors de l’impression. Les crochets 
fournissent pour l’objet variable les renseignements qui sont encodés dans le fichier et le type 
de format de données attendu pour cet objet. Pendant la phase finale de traitement de 
l’étiquette, l’application externe remplace tous les crochets par les données nouvelles avant 
d’envoyer l’étiquette à l’imprimante. 

NiceLabel Pro fournit un outil de conception d’étiquettes avec options d’exportation vers : 

�  Les périphériques mobiles Windows CE (Pocket PC) 

�  Une imprimante autonome 

�  SAP R/3 (uniquement avec l’édition NiceLabel Suite) 

3.3.1 Exporter les étiquettes sur un mobile 

Pocket NiceLabel est une solution qui permet d’imprimer des étiquettes à partir de tous les 
mobiles Windows CE. On dessine l’étiquette avec NiceLabel Pro sur un ordinateur de bureau 
Windows et on l’exporte sur le mobile en utilisant la commande Exporter sur Pocket PC. Pour ce 
type d’étiquette, certaines restrictions s’appliquent lors de la conception. Par exemple, on ne 
peut utiliser que les polices natives (internes à l’imprimante) pour les objets variables à moins 
d’utiliser NiceMemMaster pour télécharger les polices True type sur l’imprimante. Pocket 
NiceLabel ne dispose pas de toutes les fonctions avancées de NiceLabel.  

Les figures ci-dessous présentent une étiquette exportée sur un mobile Windows CE  et le 
fichier .PNL correspondant avec les commandes de l’imprimante. 

LABEL "c:\Program Files\EuroPlus\NiceLabel 
4\Samples\Labels\Label1.lbl" 

SET code="00001" 

SET article="WATCH SAMPLE" 

SET ean="383860026501" 

SET weight="4,50 kg" 

PRINTER "ZEBRA R-402" 

PRINT 1 

    Figure 19: Fichier .JOB contenant des NiceCommandes 

Ouvrir l'étiquette 

Définir les variables 
'code', 'article', 'ean', 
'weight'  

Imprimer une 

Sélectionner 
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Pour plus d’informations, consulter le White paper Impression d’étiquettes avec Pocket Nice 
Label ainsi que le Guide de démarrage rapide Pocket NiceLabel téléchargeables sur le site 
NiceLabel : www.nicelabel.fr . 

3.3.2 Exporter les étiquettes sur une imprimante au tonome et un clavier 
intelligent (Smart Keyboard) 

NiceLabel est aussi utilisable comme outil de conception d’étiquettes pour des solutions 
d’impression autonomes qui n’ont pas besoin d’un PC actif au moment de l’impression. On 
dessine l’étiquette avec NiceLabel Pro sur un ordinateur de bureau Windows et on l’exporte sur 
une imprimante autonome (en utilisant la commande Exporter sur l’imprimante) ou un clavier 
intelligent (en utilisant l’application de téléchargement sur Smart Keyboard). Le processus 
d’impression d’étiquette continue de manière autonome sur l’imprimante sans que NiceLabel 
soit présent au moment de l’impression.  

Pour ce type d’étiquette, certaines restrictions s’appliquent lors de la conception. Par exemple, 
on ne peut utiliser que les polices natives (internes à l’imprimante) et certaines fonctions 
avancées de NiceLabel ne sont pas utilisables.  

Si l’imprimante ne peut pas imprimer de manière autonome, on peut bénéficier des avantages 
de l’impression hors ligne en ajoutant un clavier spécial entre l’ordinateur et l’imprimante. Ce 
clavier a des capacités d’impression autonome. Les étiquettes sont mémorisées dans la RAM 
interne du clavier et expédiées à l’imprimante en fonction des besoins. NiceLabel est compatible 
avec le Smart Keyboard grâce à l’application de téléchargement « Smart Keyboard 
Downloader » disponible avec  NiceLabel Pro et Suite. 

 

Figure 22: Etiquette imprimée par  Smart Keyboard 

Pour plus de renseignements, consulter le White paper Using Smart Keyboard Downloader 
téléchargeable sur le site NiceLabel: www.nicelabel.fr.  

 
Figure 21: Etiquette exportée du Mobile 

^XA~TA000~JSA^LT0^MMT^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^J
MA^PR6,6^MD0^JUS^LRN^CI0^XZ 
�� #003999^XA^LL0254 
^PW244 
^FT122,77^A0N,23,24^FH\^FD �� #009013ESC001^FS 
^BY1,3,64^FT21,199^BCN,,Y,N 
^FD�� #024016BAR011000000000C12003^FS 
^FT122,114^A0N,23,24^FH\^FD �� #009014ESC001^FS 
^FT41,35^A0N,28,28^FH\^FDNiceCompany^FS 
^FT21,78^A0N,20,19^FH\^FDProduct ID:^FS 
^FO12,46^GB218,0,1^FS 
^FT21,117^A0N,20,19^FH\^FDVersion:^FS 
^FT36,238^A0N,14,14^FH\^FDPrinted by 
NiceLabel Software^FS 
^PQ�� #009997LEN000,0,1,Y^XZ 
�� #003998 

Figure 21: Fichier de l’étiquette exportée (.PNL) avec les 
Commandes d’imprimante 
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3.3.3 Exporter les étiquettes au format SAP R/3 

NiceLabel Pro permet de concevoir des modèles d’étiquette avec le Script SAP pour SAP R/3. 
On peut choisir les variables SAP  qui seront utilisées dans certains champs variables de 
l’étiquette. On conçoit l’étiquette avec NiceLabel Pro sur un ordinateur Windows, on enregistre le 
fichier au format .ITF et on exporte l’étiquette dans le système SAP R/3 avec la commande 
Exporter au format SAP. Les données de l’étiquette sont récupérées dans le système SAP qui 
imprime directement sur une imprimante thermique. Il faut avoir l’édition NiceLabel Suite afin 
d’utiliser l’option Exporter au format SAP de NiceLabel Pro. 

Au lieu d’exporter une étiquette dans un fichier .ITF on peut utiliser NiceWatch pour l’intégration. 
Si on exporte un fichier de données SAP dans un fichier .TXT, NiceWatch reconnaît le 
fichier.TXT exporté du système SAP comme étant un déclencheur d’actions prédéfinies. 
NiceWatch ne peut pas reconnaître pas lui-même un fichier .ITF. NiceWatch permet à 
NiceLabel de traiter des étiquettes qui utilisent toutes les fonctions et options disponibles dans 
NiceLabel, comme des Script VB ou tout autre traitement complexe de données qui n’existent 
pas pour les fichiers .ITF.  SAP R/3 imprime l’étiquette sur une imprimante thermique avec l’une 
des options. 

Pour plus de renseignements, consulter le White paper Impression d’étiquettes sur Imprimantes 
thermiques à partir de SAP R/3 téléchargeable sur le site NiceLabel : www.nicelabel.fr . 

 

4 NiceLabel Enterprise Print Manager 
NiceLabel Enterprise Print Manager (EPM) est un portail " web " pour le contrôle des 
imprimantes à distance, la gestion des files d'impression, la gestion et le contrôle d'événements 
ainsi qu'un système d'alertes automatiques. C’est un module intégré à la série Enterprise 
Series : NiceLabel Print Center et NiceWatch Enterprise.  

Ce module EPM se trouve sur le serveur qui contrôle le processus d’impression des postes de 
travail NiceLabel Suite (si on utilise NiceLabel Print Center) ou sur NiceWatch Server (si on 
utilise NiceWatch Enterprise). Un service NiceLabel contrôle le processus d’impression sur 
chaque poste de travail et le rapporte au serveur EPM qui conserve toutes les informations dans 
une base de données. 

Ce module EPM est un portail Web. On l’ouvre avec un explorateur Internet standard à partir de 
n’importe quel poste de travail du réseau. Il permet d’afficher l’état de tous les clients NiceLabel, 
d’afficher les journaux de ses évènements et erreurs, de gérer les travaux d’impression et de 
créer des alertes.  

Le module EPM fournit toutes les informations concernant une condition prédéfinie, telles que 
erreur, avertissement ou simple confirmation de l’exécution d’une impression. Il y a plusieurs 
options de notification possibles: email (via SNMP), messages Net Send, flux RSS 2.0 ou SMS 
envoyés sur un téléphone mobile. 

5 Solutions NiceLabel pour l’intégration 

5.1 NiceLabel Suite 
NiceLabel Suite est la solution d’impression d’étiquettes pour bureau et mobiles la plus 
importante. NiceLabel Suite offre un large éventail d’options d’intégration de l’impression 
d’étiquettes pour applications d’impression sur bureau, en réseau et sur mobile. NiceLabel Suite 
comporte les modules suivants (entre autres) susceptibles d’être utilisés pour intégrer une 
solution d’impression d’étiquettes: 

�  NiceLabel Pro : Logiciel de conception et d’impression d’étiquettes très complet, utilisé 
pour créer et imprimer des fichiers d’étiquettes (.LBL) avec l’ordinateur de bureau. Il 
comporte toutes les caractéristiques d’intégration de l’édition NiceLabel Pro plus l’option 
pour exporter au format SAP/R3. 
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�  NiceWatch : Un module d’intégration pour automatiser les opérations d’impression 
d’étiquette sur toutes les imprimantes d’un réseau. NiceWatch peut recevoir des 
demandes d’impression à partir de fichiers JOB, d’un mobile, d’un bureau et 
d’applications ERP ou WMS pour automatiser l’impression d’étiquettes sans intervention 
d’un utilisateur. 

�  Pocket NiceLabel:  Un client mobile qui exécute l’étiquette ou le formulaire qui ont été 
créés sur l’ordinateur de bureau. 

La gamme des logiciels NiceLabel offre aux non programmeurs la possibilité de développer une 
solution pour tous types d’environnement d’impression d’étiquette. En utilisant NiceLabel Pro, on 
a une interface Windows qui facilite la conception d’étiquettes et de formulaires pour les 
applications d’impression pour bureau, réseau ou mobile. 

5.2 NiceLabel Pro 
NiceLabel Pro est un logiciel d’étiquetage pour la conception et l’impression d’étiquettes 
professionnelles. NiceLabel Pro est un outil facile à utiliser, guidé par assistant, pour tous les 
besoins d’étiquetage. Il est compatible avec toutes les bases de données, comporte des 
possibilités d’intégration, d’étiquetage RFID, d’étiquetage aux normes industrielles et 
commerciales, d’étiquetage Unicode et multilingue. 

Options d’intégration:   

�  Interface programmable .NET/ ActiveX, interface DDE, Ligne de Commande 

�  Export sur périphériques mobiles Windows CE (Pocket PC)2 

�  Export sur Imprimante autonome 

�  Fichier JOB3 

5.3 NiceLabel SDK 
NiceLabel SDK est une solution abordable pour des éditeurs désireux d’intégrer l’impression 
d’étiquettes avec codes à barres dans leurs applications Windows. NiceLabel SDK permet aux 
éditeurs de logiciel de réduire leurs coûts de développement et de donner une plus value à leurs 
produits.  

L’édition NiceLabel SDK permet d’intégrer l’impression d’étiquette à une application déjà 
personnalisée. NiceLabel est alors utilisé comme moteur d’impression qui tourne à l’arrière plan 
de l’application, il est invisible pour l’utilisateur final. Avec NiceLabel SDK on peut développer 
des solutions d’impression d’étiquettes pour bureau, entreprises et applications mobiles. 

NiceLabel SDK est compatible avec l’Automation ActiveX et permet à d’autres applications de 
contrôler totalement la conception et l’impression de NiceLabel. On peut intégrer NiceLabel à 
d’autres applications sous Windows par l’intermédiaire d’interface de programmation .NET ou 
ActiveX (OLE Automation. 

NiceLabel SDK offre les possibilités d’intégration suivantes: 

�  Moteur NiceLabel:  NiceLabel partage sa capacité de traitement et d’impression 
des étiquettes avec une application externe via son moteur 
d’impression qui permet l’impression d’étiquettes dans une 
application tierce, à travers le réseau d’une société ou par 
Internet. Votre application ou votre service Web traite 
l’impression d’étiquette sans que l’utilisateur final soit au 
courant que l’application d’étiquetage tourne derrière. 

L’installation consiste en une collection de DLLs d’impression 
de NiceLabel coffrées dans l’installation de l’application tierce 

                                                      
2 Un mobile supporte seulement  NiceLabel Pocket PC Designer et NiceLabel Suite. 

3 L'impression automatique avec fichier JOB n'est supportée que par NiceWatch dans NiceLabel Suite. 
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ce qui donne une installation et une existence vraiment 
silencieuse au moteur d’impression. 

�  Wrapper NiceLabel:  Le wrapper NiceLabel permet d’échanger des données entre 
l’ActiveX de NiceLabel et les interfaces .NET. Son utilisation 
permet de se relier dès le départ à l’interface ActiveX de 
NiceLabel, ce qui accélère la vitesse d’exécution.  

 

5.4 Pocket PC Designer with Pocket NiceLabel 
NiceLabel Pocket PC Designer permet de créer des applications d’impression mobile pour 
imprimer directement à partir d’un périphérique mobile sur une imprimante par Wi-Fi (TCP/IP), 
Bluetooth, port COM (série) ou IR. NiceLabel Pocket PC Designer est uniquement une 
application d’impression d’étiquette par mobile. On ne peut pas l’utiliser pour impression 
d’étiquettes sur le bureau. NiceLabel Pocket PC Designer comporte les modules suivants: 

����  NiceLabel Pro : logiciel de conception d’étiquette, utilisé pour créer les fichier d’étiquette 
(.LBL) destinés au mobile. On dessine le fichier d’étiquette sur l’ordinateur de bureau, et 
on peut seulement imprimer avec le mobile. Pocket PC Designer comporte toutes les 
caractéristiques d’intégration de NiceLabel Pro pour les applications d’impression 
d’étiquettes sur mobile. 

����  NiceForm : Une version limitée  du NiceForm standard qui permet de concevoir 
rapidement une interface utilisateur pour un Mobile, mais pas pour un ordinateur de 
bureau. 

����  Pocket NiceLabel : Un client mobile qui exécute l’étiquette et le formulaire créés 
antérieurement sur l’ordinateur de bureau. 

5.5 Pocket NiceLabel 
Pocket NiceLabel permet d’intégrer une fonctionnalité d’impression d’étiquettes dans une 
application personnalisée pour périphériques mobiles  Windows CE. Pocket NiceEngine (PNE) 
est un objet COM qui permet à d’autres applications d’un Mobile de contrôler les fonctions 
d’impression d’étiquettes. Pocket NiceLabel propose un fichier .DLL qu’on peut intégrer dans 
une application.  

Le mobile Windows peut imprimer des étiquettes en utilisant NiceLabel comme moteur 
d’impression qui traite l’impression des étiquettes sur des ports TCP/IP, IR, Bluetooth et COM 
(série). Pocket NiceEngine, qui est intégré dans Pocket NiceLabel, fonctionne comme un 
moteur d’impression intégré pour toutes les applications de collectes de données sur Mobile. 
L’interface de programmation ActiveX de Pocket NiceLabel (API) permet d’étudier et déployer 
une interface pour application d’impression d’étiquettes sur  mobile, tout en donnant à cette 
application la possibilité d’imprimer sur plus de 1300 imprimantes thermiques. 

5.6 NiceWatch Enterprise 
NiceWatch Enterprise est une Solution d'entreprise pour intégration centralisée d'impression 
d'étiquettes sur plusieurs lignes d'impression et en volumes importants. On peut utiliser le 
module NiceWatch Server pour intégrer l’impression d’étiquettes dans un environnement 
existent sans aucun besoin de programmation ni de modification du système informatique. 
NiceWatch Server accepte les requêtes d’impression en provenance de n’importe quel fichier 
JOB, ou application mobile, bureau, ERP, WMS ou HIS pour automatiser l’impression 
d’étiquettes sans intervention. 

L’édition NiceWatch Enterprise avec support HL7 est un logiciel d’impression d’étiquettes qui 
intègre l’impression des formulaires d’admission et d’occupation et des documents d’identité 
dans le Système Informatique Hospitalier (HIS), des laboratoires (Laboratory Information 
System (LIS), et de la Pharmacie (Pharmacy Information System (PIS) et autres applications. 
HL7 (Health Level 7) est un standard de messagerie pour les applications et fournisseurs dans 
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le domaine de la Santé. Son interface de messagerie permet à tous les intervenants dans ce 
domaine de communiquer les uns les autres dans un langage commun. 

NiceWatch Enterprise est vendu avec une licence de l’édition NiceLabel Pro. 

5.7 NiceLabel Print Center 
NiceLabel Print Center est une solution d'étiquetage pour entreprise sur poste de travail  avec 
contrôle centralisé des clients NiceLabel dans un environnement réseau. NiceLabel Print Center 
est vendu avec une édition NiceLabel Suite comportant entre autres les modules NiceWatch, 
NiceLabel Pro designer et Pocket NiceLabel, et permettant d’utiliser les trois méthodes d’ 
intégration présentées dans ce White paper. 

5.8 Tableau comparatif des Editions NiceLabel  
Méthodes d’intégration d’impression d’étiquettes en fonction de l’Edition NiceLabel utilisée :  

Méthode d’Intégration:  

Edition de NiceLabel:  

Intégration 
Middleware 

(NiceWatch) 

API Intégration 

(Programmation 
ActiveX) 

Impression 
directe 

 

(Export des 
étiquettes) 

NiceLabel Suite x x x 

NiceLabel Pro  x x4 

NiceLabel SDK  x  

NiceLabel Pocket PC Designer  x x5 

Pocket NiceLabel x6 x x 

NiceLabel Print Center7 x x x 

NiceWatch Enterprise x   

 

5.9 Tableau comparatif: Support d’Intégration de Ni ceLabel 
NiceLabel supporte l’impression d’étiquette avec les environnements suivants: 

Méthode d’intégration:  

Compatible avec: 

Intégration 
Middleware 

(NiceWatch) 

API Intégration 

(Programmation 
ActiveX) 

Impression 
directe 

 (Export des 
étiquettes) 

Une Application tierce x x  

Une Application tierce Mobile x x  

Lecteurs de code à barres et balances x   

ERP & WMS (Oracle, SAP, etc.) x  x 

                                                      
4 Exporter sur SAP/R3 requiert une Edition NiceLabel Suite. 
5 Exporter sur SAP/R3 requiert une Edition NiceLabel Suite. 
6 NiceWatch a besoin de Pocket NiceLabel avec l’édition NiceLabel Suite. 
7 NiceLabel Print Center inclut NiceLabel Suite avec le module NiceWatch. 
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Fichiers JOB x x  

Périphérique mobile  x x x 

 

Intégrer l’impression d’étiquette dans vos applications existantes ou vos systèmes informatiques 
signifie que NiceLabel n’a pas l’initiative de lancer l’impression d’étiquette. On l’utilise comme 
outil de conception d’étiquette. Utiliser NiceLabel Pro comme outil pour créer les étiquettes offre 
une compatibilité avec 1,300 imprimantes thermiques, l’impression d’étiquettes RFID, un 
étiquetage multilingue et une parfaite conformité Unicode. L’impression d’étiquette, elle-même, 
est lancée par une application tierce, un système ERP, un service Web, un mobile Windows, 
une imprimante autonome ou tout autre périphérique externe.  

 

6 Documentation NiceLabel 
Pour en en savoir plus sur NiceLabel et comment intégrer la conception et l’impression 
d’étiquettes à codes à barres et RFID dans un système informatique et des applications 
Windows, consulter la documentation NiceLabel. Tous ces documents se trouvent sur le CD 
ROM NiceLabel ou sur www.nicelabel.fr : 

 

Intégration avec NiceWatch:  �  Guide Utilisateur NiceWatch et NiceWatch 
Enterprise 

�  Aide hors ligne de NiceWatch et NiceWatch 
Enterprise  

Programmation ActiveX: 

 

 �  Guide de programmation ActiveX et DDE  

�  Guide de programmation de Pocket NiceLabel  

�  Exemples de Code dans le dossier C:\Program 
Files\EuroPlus\NiceLabel 4\Samples\Integration 
si NiceLabel est déjà installé 

Exporter des étiquettes: 

 

 �  White Paper: Impression d’étiquettes sur 
imprimantes thermiques à  partir de SAP R/3 

�  White Paper: Utiliser le Smart Keyboard 
Downloader 

�  Aide hors ligne de NiceLabel 

Mobile Pocket NiceLabel: 

 

 �  White Paper: Impression Mobile sans fil avec 
Pocket NiceLabel 

�  Guide de prise en main rapide de Pocket 
NiceLabel  

NiceLabel Pro: 

 

 

 

 �  Guide de démarrage rapide NiceLabel  

�  Guide utilisateur NiceLabel Pro  

�  White Paper: Impression d’étiquettes multilingues 
avec Unicode 

�  White Paper: Technologie RFID avec NiceLabel  

�  NiceLabel Aide hors ligne 

NiceLabel:  �  Intégration de l’impression d’étiquettes 

�  Présentation et particularité de NiceLabel  

�  White Paper: Utiliser NiceLabel avec Windows 
2000 Terminal Services et Citrix Metaframe 
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7 Conclusion 
La gamme de logiciels de NiceLabel offre des solutions d’intégration pour impression 
d’étiquettes avec code à barres et RFID dans tous les environnements bureau, mobile et 
réseau. Les méthodes d’intégration  API, avec NiceWatch et impression directe apportent une 
grande souplesse qui n’a pas son pareil dans l’industrie de l’indentification automatique et la 
récupération de données. 

Pour en savoir plus sur les différentes méthodes d’intégration de l’impression d’étiquettes avec 
NiceLabel et sur l’éventail des produits NiceLabel en général, consulter les documents ci-
dessus, le site Internet de NiceLabel :  www.nicelabel.fr  ou nous contacter aux bureaux ci-
dessous. 

 
  

  

Office principal 
 
Euro Plus d.o.o. 
Ulica Lojzeta Hrovata 4c 
SI-4000 Kranj, Slovenia 
+386 4 280 50 00 Tel  
+386 4 233 11 48 Fax 

Bureau d’Amérique du Nord 
 
Niceware International, LLC  
10437 Innovation Drive, Suite 147 
Milwaukee, WI 53226 
+1 414 476 6423 Tel 
+1 414 476 7955 Fax 

  

www.europlus.si 
info@europlus.si 
 

www.nicewareintl.com 
sales@nicewareintl.com 
support@nicewareintl.com 

  

Bureau français 

Cobarsoft SARL 
Le rempart 
32320 Montesquiou 
France 
+33 (0) 562 709 201 Tel 
+33 (0) 562 708 004 Fax 

 

  

support@nicelabel.fr 
www.nicelabel.fr 
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8 Glossaire 8 

ActiveX  Un type de composant COM connu aussi en tant que 
"Contrôle ActiveX". En plus des objets COM, un contrôle 
ActiveX exécute aussi le plus souvent certaines interfaces 
standard pour l’intégration, l’interface utilisateurs, les 
méthodes, les propriétés et les évènements.,  

Puisque les composants ActiveX supportent l’intégration 
d’interfaces OLE , on peut les intégrer dans des pages 
web. Les composants ActiveX sont utilisables en langages 
Visual Basic, Visual C++, Java, VBScript.. 

Borland Delphi  Borland Delphi est un logiciel de développement 
d’applications intégrées de bureau et base de données. 
Delphi 2006 supporte maintenant les langages de 
programmation Delphi, Delphi .NET, C++ et C#. 

Component Object Model 
(COM) 

 La technologie Microsoft COM (Component Object Model) 
des systèmes d’exploitation Windows permet à des 
composants logiciels de communiquer. Les développeurs 
l’utilisent pour créer des logiciels réutilisables, relier des 
composants pour construire des applications, et profiter 
des services de Windows. La gamme des technologies 
comprend COM+, Distributed COM (DCOM) et ActiveX® 
Controls.. 

Dynamic Data Exchange (DDE)  Une méthode qui permet aux programmes d’application 
de communiquer entre eux. Par exemple, DDE permet à 
plusieurs applications d’avoir accès aux même données : 
un traitement de texte sur lequel on colle des données 
provenant d’une feuille de calcul. Les modifications des 
données dans l’une des applications se répercutent dans 
le document principal. 

Early Binding (Lien précoce)  Une méthode pour exécuter une Automation OLE pour  
communiquer avec une autre application. En utilisant la 
méthode de Lien précoce, on définit les connexions entre 
deux applications au début du processus, par exemple au 
cours de la conception. Avec un lien tardif, L’application 
recherche la connexion au moment de l’exécution. En 
général il faut préférer la méthode de lien précoce. 

ERP System  Systèmes de planning des Ressources de l’entreprise, les 
ERP sont des systèmes d’informations permettant 
d’identifier et planifier toutes les ressources de l’entreprise 
nécessaires pour prendre, fabriquer, distribuer, et 
encaisser les commandes des clients. ERP utilise des 
bases de données relationnelles, un langage de 
programmations orienté objet, des outils de logiciel assisté 
par ordinateur pour le développement, une architecture 
client/serveur et un système ouvert 

                                                      
8 Information for this glossary retrieved from the following sources: 

Hyperdictionary.com. 2000-2005. 05 Jan. 2006. <www.hyperdictionary.com>. 

Microsoft Corporation. 2006. 05 Jan. 2006. <www.microsoft.com>. 

TheTechDictionary.com. 2004. 05 Jan. 2006. <www.thetechdictionary.com>. 

Wikipedia. 2006. 05 Jan. 2006. <http://en.wikipedia.org>. 
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Evènement Déclencheur  NiceWatch est une application pour impression 
d’étiquettes qui gère différents évènements du système. 
Si une modification de fichier, un port COM, un email ou le 
port TCP/IP déclenche un évènement, des actions  
prédéfinies se mettent en place. Ces Actions sont du 
genre ‘ouvrir l’étiquette,’ ‘Définir les variables,’ ‘Définir 
l’imprimante’ et ‘imprimer l’étiquette.’ Ces déclencheurs et 
ces actions permettent à NiceWatch d’effectuer une 
impression d’étiquette en temps réel, à la demande et 
complètement automatisée. 

Fichier .LVR   Lorsqu’on exporte une étiquette créée avec NiceLabel Pro 
sur un mobile, NiceLabel génère deux (2) fichiers: un 
fichier .PNL et un fichier .LVR. Ce fichier  .LVR comporte 
les renseignements pour toutes les variables de 
l’étiquette. Le fichier .PNL est le fichier d’impression : il 
comporte les commandes pour contrôler l’imprimante et 
gérer les variables. 

Automation OLE  Object Linking and Embedding (OLE) est un protocole 
objet distribué développé par Microsoft. OLE permet à un 
éditeur de sous-traiter une partie d’un document à un 
autre éditeur, puis de le réimporter. OLE utilise un fichier 
maître sur lequel les données changées prendront effet 
dans le document référencé. L’utilité première concernait 
la gestion des documents complexes, mais on l’utilise 
aussi pour transférer des données entre différentes 
applications par tiré - glissé et copié - collé. 

Oracle WMS  Oracle Warehouse Management System (WMS) est une 
technologie de gestion d’entrepôts en temps réel pour 
toutes les solutions de gestion de stock et chaînes de 
production. Oracle WMS adresse la chaîne de production 
complète, y compris la logistique de production, 
l’intégration des systèmes de fabrication, le suivi de l’état 
du matériel et la logistique inverse. 

Oracle WMS fait partie de Oracle E-Business Suite, un 
ensemble d’applications intégrées qui connecte et 
automatise la totalité des flux de traitement tout au long de 
la chaîne de production. Oracle WMS supporte la gestion 
des stocks, l’encodage à barres, le prélèvement direct, la 
conformité avec l’étiquetage du client, la mise en carton et 
l’expédition.  

Oracle MSCA  Les composants de Oracle Mobile Supply Chain 
Applications (MSCA) utilisent la technologie de radio 
fréquence (RF) qui permet de réaliser entièrement des 
transactions de fabrication et distribution à partir de 
n’importe quel lieu. 

NiceCommandes  Commandes en texte simple qui permettent à des 
applications tierces de contrôler une impression 
automatique d’étiquettes avec NiceLabel. Un fichier .JOB 
est un document texte contenant les NiceCommandes. 

Analyse  Un traitement informatique des données d’un fichier pour 
déterminer une structure de données permettant un 
nouveau traitement ultérieur. 

Fichier .PNL  Voir fichier .LVR. 

Software Development Kit 
(SDK) 

 Un jeu d’outils de développement permettant aux 
informaticiens de créer des applications pour certains 
progiciels, dans le cadre d’un logiciel, d’une plate-forme 
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électronique, d’un système informatique, d’un système 
d’exploitation ou autre. 

Fichier structuré  NiceWatch peut analyser les données de fichiers .TXT et 
.XML et les relier aux variables définies sur l’étiquette. Les 
fichiers structurés (texte) sont des fichiers ASCII dont les 
données sont structurées au format table, soit avec des 
champs de données de largeur fixe, soit avec des champs 
séparés par un caractère donné. 

Fichier non structuré  NiceWatch peut analyser les données de fichiers non 
structurés comme des factures ou des rapports et les lier 
aux variables d’une étiquette. ‘Non structuré’ signifie que 
les données ne sont pas organisées au format table. 

Warehouse Management 
System (WMS) 

 

Système de gestion des 
entrepôts 

 Warehouse Management System (WMS). Le système de 
gestion des entrepôts participe à la chaîne de production 
et fournit les rotations de stock, les directives de 
prélèvement intelligent, la consolidation automatique et le 
transbordement pour rentabiliser l’espace d’entrepôt. 
WMS utilise la technologie  Auto ID Data Capture, par 
exemple les lecteurs de code à barres, les ordinateurs 
mobiles, les réseaux sans fils LANs et la RFID pour gérer 
efficacement le flux des produits. De nombreux systèmes 
de gestion des entrepôts sont interfacés avec un système 
ERP 

Virtual Private Network (VPN) 

Réseau privé virtuel 

 Virtual Private Network (VPN) est un réseau privé de 
communications généralement utilisé à l’intérieur d’une 
Société, ou par plusieurs sociétés ou organisations 
différentes pour communiquer en dehors du réseau 
public. La circulation des messages VPN se fait sur 
l’infrastructure du réseau public (ex : Internet) sous 
protection d’un agrément (Service Level Agreement (SLA) 
défini entre le client VPN et le fournisseur de service 
VPN.. 

XML  Extensible Markup Language (XML) est un langage de 
balisage général permettant de créer des langages de 
balisage spéciaux capables de décrire différentes sortes 
de données. XML est une simplification de SGML qui a 
pour objet principale de faciliter le partage des données à 
travers différents systèmes, surtout des systèmes 
connectés par l’intermédiaire d’Internet. 
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Appendice 

Euro Plus d.o.o. et Niceware International, LLC 
Euro Plus d.o.o. et Niceware International, LLC développent, fournissent et supportent des 
solutions logicielles pour l’identification automatique et la collecte de données (AIDC) pour le PC 
de bureau, le  serveur d’entreprise ou l’environnement mobile en entreprise. NiceLabel est 
devenu le principal logiciel mondial pour la conception et l’impression d ‘étiquettes. Il combine 
des interfaces conviviales avec l’intégration de la technologie avancée de transfert thermique, 
Les solutions ERP, La technologie RFID et les outils de collecte de données. NiceLabel coopère 
avec les fabricants d’imprimantes, les partenaires et les clients sur toute la planète. 

Microsoft a certifié tous les produits NiceLabel avec le logo "Designed for Windows XP, 2000, 
ME, 98 & NT",  indiquant la fiabilité et la conformité opérationnelle avec les derniers 
environnements Windows. En tant que Partenaires certifiés Microsoft, Niceware et Euro Plus 
présentent une excellente opportunité de travail pour tous ceux qui recherché un partenariat 
fiable, de haute technologie et avancé dans l’industrie de l’identification automatique et de la 
collecte de données. 

Présentation des produits NiceLabel  
NiceLabel propose une gamme de produits logiciels pour l'étiquetage professionnel qui apporte 
toutes les solutions aux problèmes d'impression de code à barres et d'étiquette RFID tant pour 
les ordinateurs de bureau que pour les entreprises et les mobiles. NiceLabel offre une interface 
facile à utiliser et répond à tous les besoins de conception et d'impression d'étiquettes en 
apportant des solutions à tous les utilisateurs pour toutes les industries pharmaceutiques, 
chimiques, automobiles, et autres industries. 

NiceLabel Standard Series 

La « Standard Series » propose une ligne de produits NiceLabel pour la conception, l’impression 
et l’intégration d’étiquettes basiques et complexes avec codes à barres et RFID. Les produits 
sont faciles à utiliser mais ils apportent des fonctions attendues par tous les concepteurs 
d’étiquettes complexes. La « Standard Series » comporte les produits NiceLabel Suite, 
NiceLabel Pro, NiceLabel Express et Pocket NiceLabel. 

NiceLabel Suite : Solution logicielle complète de conception et d'impression d'étiquettes. De 
nombreuses options de création de formulaires de saisie, de connectivité et d'intégration 
d'applications, permettent de réaliser facilement un système d'impression d'étiquettes avec 
codes à barres dans n'importe quel environnement. NiceLabel Suite fournit des possibilités 
d'impression d'étiquettes interactives. Il permet d'intégrer l'impression d'étiquettes à des 
applications existantes (ActiveX), et d'intégrer sans programmation l'impression d'étiquettes à 
des systèmes existants (NiceWatch). NiceLabel Suite comprend les modules NiceLabel Pro, 
NiceWatch, NiceForm, NicePrint et Pocket NiceLabel pour Windows CE pour créer des 
applications d’impression mobile. 

NiceLabel Pro : Logiciel complet conçu pour l'étiquetage professionnel, comprenant des 
possibilités d'intégration d'applications et l'accès aux bases de données. Un large éventail 
d'options en fait un outil parfait, d'utilisation facile, pour tout problème d'étiquetage. NiceLabel 
Pro comprend les modules NiceData et NiceMemMaster. 

NiceLabel Express : Logiciel orienté "Assistants". Il répond aux besoins élémentaires 
d'impression d'étiquettes avec codes à barres. Logiciel d'entrée de gamme, il inclut de 
nombreuses fonctions de conception des versions professionnelles mais avec une interface 
utilisateur simplifié. 

Pocket NiceLabel : Pocket NiceLabel est un programme pour Windows®CE qui permet 
d'imprimer à partir d'un terminal mobile sous Windows®CE sur tous les types d’imprimante 
thermique supportés par les pilotes d’imprimante NiceLabel. 
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NiceLabel Enterprise Series 

« Enterprise Series« est une gamme de produits NiceLabel conçue pour la gestion d'un système 
centralisé, le contrôle et les besoins d'impression de grosse quantité d'étiquettes. L’ « Enterprise 
Series » comporte NiceLabel Print Center et NiceWatch Enterprise. 

NiceLabel Print Center: Solution d'entreprise pour l'impression d'étiquettes à partir de postes 
de travail et la gestion par un système centralisé. NiceLabel Print Center permet de concevoir et 
imprimer des étiquettes sur différents postes clients avec NiceLabel Suite et de les gérer depuis 
un dispositif central avec le module NiceLabel Enterprise Print Manager. 

NiceWatch Enterprise:  Solution d'entreprise pour intégration centralisée d'impression 
d'étiquettes qui permet d'intégrer le processus d'impression d'étiquettes dans des produits tels 
que Les systèmes de Planning des Ressources Planning (ERP), les Systèmes de gestion 
d'entrepôts (WMS) et autres. 

NiceLabel Developer Series 

NiceLabel SDK est une édition avec intégrateur ActiveX développée par NiceLabel pour les 
éditeurs de logiciels qui désirent intégrer les possibilités d’impression d’étiquettes dans leurs 
produits. Actuellement la « Developer Series » comporte les produits suivants : 

NiceLabel SDK:  Apporte aux éditeurs de logiciels la possibilité de réduire les coûts de 
développement de l’impression d’étiquettes et ajoute une valeur supplémentaire à leurs 
produits. 

NiceLabel WebSDK: Identique à NiceLabel SDK, l’édition NiceLabel WebSDK a été 
développée pour les éditeurs de logiciels et d’applications Web. NiceLabel WebSDK fournit les 
mêmes fonctionnalités d’impression d’étiquettes que le logiciel NiceLabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NiceLabelÒ, NiceLabel ProÒ, NiceFormÒ, NiceWatchÒ, NiceMemMasterÒ, NiceDataÒ, NicePrintÒ, NiceDriverÒ , 
NiceLabel Print CenterÒ, NiceWatch EnterpriseÒ et NiceLabel Enterprise Print ManagerÒ  sont des marques déposées 
par Euro Plus d.o.o. aux U.S.A. et dans d’autre pays. NicewareÒ est une marque déposée par Niceware International, 
LLC. Microsoft et Windows sont des marques déposées par Microsoft Corporation. Toutes les autres marques et leurs 
produits sont des marques déposées ou commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs. 


